
Polierbare lösemittelfreie Schutz- und Pflege-Emulsion

Fliesen- und Stein-Pflegewachs

Diese Angaben sind nach dem neuesten Stand unserer Erkenntnisse.  Für Druckfehler keine Haftung.  Technische Änderungen vorbehalten. WPH 200 356   cb/MA/7106/02

•  �Erhält Struktur und Glanz
•  �Verschönert und schützt den Belag
•  �Ideal für Cotto, Naturstein  

und unglasierte Keramik

Reinigung l Schutz l Pflege

Art.-Nr. Bezeichnung Inhalt VPE EAN
H 110 190 001 Fliesen- und Stein-Pflegewachs 1 Liter 15 4029559025414

Polierbare lösemittelfreie Schutz- und Pflege-Emulsion auf Basis natürlicher 
Pflanzenwachse und hochwertiger Polymerzusätze. Erzeugt einen lichtechten, 
farbauffrischenden, strapazierfähigen und selbstglänzenden Schutzfilm. Der Be-
lag wird dadurch deutlich pflegeleichter  und unempfindlicher gegen mecha-
nische Beanspruchungen und Verschmutzungen. Ideal zur Glanzerhöhung und 
Auffrischung von stumpf oder matt gewordenen Belägen (z. B. bei Laufstraßen). 

Einsatzgebiete:
Ersteinpflege und gelegentliche Aufbereitung von unglasierten Cotto-, Keramik-, 
Ziegel-, Ton- und Klinkerbelägen sowie spalt- und bruchrauen, gesägten oder ge-
flammten Marmor-, Natur-, Schiefer- und Betonwerkstein-Belägen. Ideal auch zur 
Glanzerneuerung und zum Schutz polierter Marmor- und Granitoberflächen.

Anwendung:
Vor Gebrauch gut schütteln. Die zu behandelnde Oberfläche muss sauber und tro-
cken sein. Eine eventuell vorhandene Fußbodenheizung ist rechtzeitig auszuschalten. 
Zur Ersteinpflege und bei stark saugfähigen, matten Belägen das Produkt pur oder 
1:1 mit Wasser verdünnt gleichmäßig auftragen. Hierfür eignet sich ein sauberes 
Tuch, ein Schwamm, ein Lammfellwischer oder ein Mopp. Ca. 30 – 40 Minuten 
trocknen lassen. Der Glanzgrad kann nach dem Abtrocknen durch Nachpolieren 
mit einer Poliermaschine oder von Hand mittels Lammfell oder weicher Bürste ge-
steigert werden. Zur Glanzerhaltung  das Konzentrat gelegentlich dem Wischwas-
ser beigeben (ca. 100 –200 ml auf 10 Liter Wasser) und wie gewohnt wischen.

Ergiebigkeit:
Ca. 20-40 m² / Liter bei der Ersteinpflege bzw. als Versiegelung
Bis zu 500 m² / Liter bei der Verarbeitung im Wischwasser

vorher

Erneuert stumpfe  
   und matte Stellen
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