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BESCHREIBUNG ANWENDUNG
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• Entfernt zuverlässig eingedrungene Öl- und 
Dieselflecken 

• Eignet sich zur Vorbehandlung bei 
Anstrichen von Industrieböden 

• Spart hohe Sanierungskosten belasteter 
Böden 

• Schnell wirksam

Der Untergrund muss trocken sein. Frisch 
ausgetretenes Öl mit OE 90 getränkten 
Ambrazell-Tüchern aufnehmen. 

Bei bereits eingedrungenen Ölflecken OE 90 auf 
die betroffenen Flächen verteilen. Das Mittel wirkt 
ein und hinterlässt eine weiße, saugende Kruste, 
die nach erfolgter Trocknung abgebürstet oder 
abgesaugt wird. In hartnäckigen Fällen Vorgang 
wiederholen.

OE 90 vor der Anwendung kurz aufschütteln 
bzw. aufrühren. Gebinde sind dafür nicht bis zum 
Rand gefüllt. Gebinde beim Öffnen mit einem 
Tuch abdecken, da Dämpfe entweichen können. 
Nicht für Bitumen, Asphalt oder lackierte Flächen 
geeignet. Nicht unterhalb 10° C anwenden.

Entfernt Ölflecken auf Beton, Naturstein, 
Estrichböden, Keramik, Klinker und 
Verbundsteinpflaster.

Ermöglicht die Beseitigung von Ölflecken auf 
Garagen und Kellerböden, unter Motoren und 
Maschinen, in Werkstattbetrieben, Tankstellen, 
auf Autoabstellplätzen u.s.w.

Ist auch zur Vorbehandlung bei Anstrichen von 
Industrie- und sonstigen Böden geeignet.

Ist hochwirksam.

OE 90 ist ein Ölflecken-Entferner mit tiefenwirksamen 
Bestandteilen.

Öl-Entferner
OE 90


